
Equipaggiamento di Serie
✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz

✓ Motoriduttore con ingranaggi in acciaio e tecnopolimero

✓
Sicurezza elettrica: doppio isolamento, protezione contro gli spruzzi d’acqua (IP 55) 
nonché contro il sovraccarico e il riavvio accidentale dopo una mancanza di tensione.

✓ Imballo in cartone

✓ Disponibile nelle versioni con vasca in acciaio e vasca in plastica HDPE

Accessori Opzionali
✓ Supporto rotante

Supporto rotante Rollbeta 
(opzionale)

ROLLBETA
con DOPPIO ISOLAMENTO DI SERIE 

Betoniere di piccole dimensioni
ROLLBETA

  ROLLBETA 
 Capacità vasca litri 134 

 Capacità d’impasto litri ~100 

 Diametro vasca mm 610

 Dim. ruote Ø mm 370x60 

 Potenza motore kW 0,3 

 Assorbimento A 2,3 

 LpA posizione operatore dB(A) 63

 Peso macchina kg 46 

 Dim. macchina largh./lungh./alt. mm 660/1170/920

 Dim. imballo largh./lungh./alt. mm 670/750/720 

 Impilabilità max.*  3 (h 2260 mm) 

Applicazioni Rollbeta
Betoniera leggera, compatta e facile da trasportare, ideale per 
piccoli cantieri o ristrutturazioni. Le caratteristiche costruttive 
la rendono adatta all’utilizzo professionale.

(*) Numero pezzi impilabili e altezza totale comprensiva di pallet

CODICE DESCRIZIONE

1105402 Rollbeta 130 motore monofase 2P 230V-50Hz kW 0,3

1105403
Rollbeta 130 motore monofase 2P 230V-50Hz kW 0,37
Vasca Plastica HDPE

1105490 Supporto Rotante Rollbeta

1188810 Vasca in plastica HDPE
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