Pompe Pumps Leporis @
SANSONE

Acque scure / fognatura

Tenuta meccanica contrapposta a bagno d'olio:
superiore: grafite/ceramica
inferiore: carburo disilicio

Albero: AlSI 304

Girante: ghisa

Cavo in neoprene H07, lunghezza 10 m

- Spina Schuko
SANSONE 370 SANSONE 750
DIMENSIONI / DIMENSIONS
(e}
I Modello Dimensioni / Dimensions (mm)
Model A B C D | DNM
o SANSONE 370 Automatica | 168 120 | 387 81 1"V
& SANSONE 550 Automatica 248 165 440 138 2"
° SANSONE 750 Automatica | 248 165 | 450 138 2"
M SANSONE 1100 Automatica | 248 | 165 | 470 | 138 | 2"
V SANSONE 1100 Trifase 248 165 | 460 138 2"

SANSONE 1500 Automatica | 248 165 470 135 2"
SANSONE 1500 Trifase 248 165 480 135 2"
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Portata / Capacity
Potenza | Tensione/Frequenza A Prevalenza Portata Pass. corpi solidi | Tubo Temp. liquido | Peso
Mﬁgsgf Power Tension /Frequency Head max | Deliverymax | Solid handling | Outlet | Fjyjdtemp. | Weight
w V/Hz 230 1~ | 400 3~ m I/min mm @ mm max kg
SANSONE 370 Automatica 370 230/50 3,6 - 8,5 120 20 30 9
SANSONE 550 Automatica 550 230/50 4 = 9,5 400 16,5
SANSONE 750 Automatica 750 230/50 5,2 - 10,8 400 17,5
SANSONE 1100 Automatica 1100 230/50 6,8 - 13,5 450 35 50 40° 19,5
SANSONE 1100 Trifase 1100 400/50 - 2,8 13,5 450 19
SANSONE 1500 Automatica 1500 230/50 9,2 = 15 500 21,5
SANSONE 1500 Trifase 1500 400/50 - 3,1 15 500 21




