SUPERDRAIN

Acque chiare / torbide

- (Camicia motore: AlISI 304

- Albero: AISI 304

- Tenuta meccanica contrapposta a bagno d'olio:
superiore: grafite/ceramica
inferiore: carburo di silicio

- Girante: AISI 304

- Corpo pompa: AlSI 304

- Cavoin neoprene H07, lunghezza 10 m

- Temp. max liquido: 40°C

- Motore: Classe B

- Protezione: IP68

SUPERDRAIN 100 SUPERDRAIN 300
AUTOMATICA TRIFASE

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello Dimensioni / Dimensions (mm) DN Raccordo
Model A B C D E Fillet
SUPERDRAIN 75 170 195 360 68 | G1,5"F 40/50
SUPERDRAIN 100 170 | 195 | 385 | 68 |G1,5"F 40/50
BIG SUPERDRAIN 100 170 | 195 | 385 | 68 |G1,5"F 40/50
SUPERDRAIN 150 170 195 385 68 G2"F 50
SUPERDRAIN 200 170 | 210 | 405 | 68 G2"F 50
SUPERDRAIN 300 175 215 | 435 80 G3"F 75
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Portata / Capacity Portata / Capacity
Potenza Tensione/Frequenza Prevalenza Portata Pass. corpi solidi | Peso
MA:d;“f Power Tension /Frequency . Head max | Deliverymax | Solid handling | Weight
ode Kw Hp V/Hz 230 1~ | 400 3~ m I/min mm kg
SUPERDRAIN 75 Automatica 0,55 0,75 230/50 3,5 12,5 300 12
SUPERDRAIN 100 Automatica 0,75 1 230/50 5,2 15 350 14
BIG SUPERDRAIN 100 Automatica 0,75 1 230/50 5.2 18 200 14
SUPERDRAIN 150 Automatica 1,1 1,5 230/50 6,5 12,5 450 8 16
SUPERDRAIN 150 Trifase 1,1 1,5 400/50 2,5 12,5 450 16
SUPERDRAIN 200 Automatica 1,5 2 230/50 9,5 14,5 500 19
SUPERDRAIN 200 Trifase 1,5 2 400/50 3.5 14,5 500 19
SUPERDRAIN 300 Trifase 2,2 3 400/50 5,5 17,5 900 21
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