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3000 giri/min - 50 Hz - cos f 0,8   230V - 400/230V    3600 giri/min - 60 Hz - cos f 0,8  tensioni a richiesta

Motorizzazione

serie cOMPAcT

H 8000 T

quadri elettrici
Qm 115/p. 68Qm 114/p. 68 Qm 116/p. 68 Qm 301/p. 68 acP 0411 aTS/p. 75

Legenda:  Consigliato per uso hobbistico, non continuativo (•) = Valore misurato; rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE * rumorosità non conforme alla direttiva 2000/14/CE -- non disponibile
Immagini e dati tecnici non impegnativi

H 2700

H 3500

SerIe comPacT

modEllo

400 V          
50 hz

230 V          
50 hz

daTi TEcnici moTorE quadri ElETTrici sErbaT.
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monofasE 230 V
h2700  = = 2,3 1,8 M GC160 1 160 5 0,8 QM114 -- 2 56 37 36 27 98*

h3000 = = 2,8 2,2 M GX160 1 163 5,5 0,9 QM114 -- 3,6 59 39 38 36 96

h3500 = = 3,4 2,7 M GX200 1 196 6,5 1 QM114 -- 3,6 59 39 38 40 96

h5000 = = 4,5 3,6 M GX270 1 270 9 1,5 QM115  -- 6 78 52 56 62 95

h5000E = = 4,5 3,6 E GX270 1 270 9 1,5 QM115 ACp 0411 6 78 52 56 69 95

h8000 = = 7,2 5,8 M GX390 1 389 13 1,9 QM116 -- 6,5 78 52 56 73 96

h8000E = = 7,2 5,8 E GX390 1 389 13 1,9 QM116 ACp 0411 6,5 78 52 56 80 96

TrifasE 400/230 V
h6500T 5,4 4,3 3,8 3,0 M GX270 1 270 9 1,5 QM301 -- 6 78 52 56 72 95

h6500TE 5,4 4,3 3,8 3,0 E GX270 1 270 9 1,5 QM301 ACp 0411 6 78 52 56 79 95

h8000T 7,5 6,0 3,8 3,0 M GX390 1 389 13 1,9 QM301 -- 6,5 78 52 56 78 96

h8000TE 7,5 6,0 3,8 3,0 E GX390 1 389 13 1,9 QM301 ACp 0411 6,5 78 52 56 85 96

  
• Telaio tubolare di protezione
• Antivibranti
• Dispositivo di protezione motore 
 per basso livello olio
• Silenziatore gas di scarico
• Filtro aria
• Serbatoio
• Prese d’uscita tensione con
 protezione termica o magnetotermica
• Batteria d’avviamento a 12V fornita
 senz’acido (dove prevista)
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bEnZInA
3000 giri/min
raffreddamento ad aria


